Wieszaki

Wieszak elektryczny
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e Wieszak elektryczny daje wiele mozliwosci
i zapewnia petna elastyczno$¢ w zmianie pozycji
pacjenta od niemal pozycji lezacej do pozycji
siedzacej bez koniecznosci zmiany wieszaka.

e Wieszak ten pomaga ustawié pozycje pacjenta
na krzesle w przemieszczaniu z tézka na krzesto.

e Wieszak elektryczny daje  mozliwosé
zapewnienia wtasciwego kata dla pacjenta podczas
transferu, tak aby uwzgledni¢ potrzeby pacjenta.
Wieszak ten daje takze opiekunowi dobra mozliwosé
kontaktu wzrokowego z pacjentem.

e Wieszak elektryczny musi by¢ uzywany
ze specjalnym rodzajem podwieszek z zaciskami.

e Nowy, jedyny w swoim rodzaju
wieszak elektryczny do podnosnikéw
sufitowych. Moze obracaé sie o 360° bez
wkrecania lub zaplatania paska lub przewodéw.

e Zatozeniem wieszaka elektrycznego jest
utatwienie zmiany pozycji podwieszonej osoby
zsiedzacejdo lezacej. Wieszak elektryczny umozliwia
takze opiekunowi zmiane kata podwieszonego
pacjenta zabezpieczonego pasami tak, aby ustawié
pacjenta w bardziej wygodnej i optymalnej pozycji.
Jest ona odpowiednia dla wszystkich rodzajéw
pacjentow, a szczegdlnie oséb, ktére maja trudnosé
z podniesieniem sie do pozycji siedzacej (90°).

e Maksymalny udZzwig do 275 kg.
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Specyfikacja techniczna

Rysunek pogladowy wieszaka elektrycznego

Przewéd DC
Szlufka do zawieszenia

Sitownik

Punkty mocowania
podwieszki

Specyfikacja techniczna

Udzwig maksymalny 275 kg
e Waga 7,0 kg

Pilot stuzacy do obstugi Wymiary >75x530x550 mm

wieszaka elektrycznego Napiecie wyjéciowe 24V
Poziom hatasu Przechyt bez obcigzenia: 40 dB(A)

Przechyt przy wadze 275 kg: 45 dB(A)

Klasa IP IPx4
Przemieszczanie 13 sekund (275 kg)

A) Wysokosé 550 mm 750 mm
B) Szerokos¢ 525 mm 170 mm
C) Przesuw do punktu mocowania podwieszki 864 mm 1070 mm

Wieszak elektryczny moze obracac
sie 0 360°bez wkrecania lub zaplatania A

paska lub przewodéw @
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Producent: Winncare Nordic, Tarnborgvej 12C, 4220 Korser - Dania W .
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